义乌市中心医院停车场监控设备的采购公告

为保障有加利地下停车场使用人员的人身财产安全，义乌市中心医院需采购一批停车场监控设备，现对该项目进行院内询价采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。
采购项目概况：
1）.采购需求一览表：

	序号
	项目名称
	数量
	配置
	总预算/元
	备注

	1
	停车场监控设备采购项目
	一批
	见下表
	26880
	含安装


.需求明细及配置参数

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价/元
	小计/元

	1
	星光级筒机
	备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳。

最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启）。

宽动态: 120 dB
焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 
补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m
防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG
网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风
报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明）★支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。（公安部检验报告证明）★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明）★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
	8
	台
	1360
	10880

	2
	POE交换机
	提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
支持IEEE 802.3at/af
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性
支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
	2
	台
	1800
	3600

	3
	六类网线
	六类4对非屏蔽双绞线
	600
	米
	3
	1800

	4
	电源线
	电源线 RVV 2x1.5
	300
	米
	3
	900

	5
	光纤
	GYTS单模松套管层绞式钢带轻铠装光缆
1、符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T901-2009
2、全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能
3、衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22
4、光纤规格：B1.3（9/125μm）
5、包层不圆度：≤1％
6、铠装料: 皱纹钢带
7、加强件: 磷化圆钢丝
8、动态/静态弯曲半径: 20D/10D
9、允许压扁力（N/100mm）: 300/1000
10、允许拉伸力（N）: 600/1500
11、芯数：4芯
12、外护套颜色：黑色
	300
	米
	3
	900

	6
	不锈钢箱
	300*200*100
	2
	台
	300
	600

	7
	硬盘
	8T
	1
	块
	1400
	1400

	8
	光模块
	千兆10公里单模双纤模块
不分收发
TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G
LC
10km
0～70℃
SFP
	4
	块
	500
	2000

	9
	光缆熔接及配件
	
	1
	批
	800
	800

	10
	PVC管材
	
	500
	米
	2
	1000

	11
	其他
	接口费（100元/点位）、施工费、辅材、室外管路处理等本项目所有相关费用
	1
	/
	3000
	3000

	12
	合计
	
	
	
	
	26880


二、采购方式：询价采购，符合要求，低价中标。
三、采购预算：2.688万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、该行业国家规定必备的资质、资格。

五、付款方式：供货完成并验收合格后90个工作日内凭发票、合同支付。
六、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。标书封面应注明投标项目、投标公司、联系人、联系方式、标书类型（技术标/商务标）。
技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）
应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1）提供供应商（营业执照）； 

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；
（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；
2.商务标：
（1）报价一览表（附件一）  
七、报名截止时间：
本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2024年6月13日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。
开标时间及地址：

本项目采用不见面开标，开标时间：2024年6月14日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。根据报名情况调整。

现场勘探及咨询

本项目不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场踏勘，如投标方因未现场踏勘原因导致响应文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

附件1：《报价一览表》。
义乌市中心医院                     

                                                 2024年月日                                                       
附件1                   
	

	


报价一览表
投标人名称（盖章）：                          

	序号
	项目名称
	品牌
	规格
	单位
	单价

	1
	星光级筒机
	
	
	台
	

	2
	POE交换机
	
	
	台
	

	3
	六类网线
	
	
	米
	

	4
	电源线
	
	
	米
	

	5
	光纤
	
	
	米
	

	6
	不锈钢箱
	
	
	台
	

	7
	硬盘
	
	
	块
	

	8
	光模块
	
	
	块
	

	9
	光缆熔接及配件
	
	
	批
	

	10
	PVC管材
	
	
	米
	

	11
	其他
	
	接口费（100元/点位）、施工费、辅材、室外管路处理等本项目所有相关费用
	/
	

	
	
	
	
	
	

	合计总价：                 元     
大写：                  元


*请对需求设备进行分项报价
说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。
2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

                                       投标人全称（盖章）：

                                       投标人代表（签字）：
                                       联系方式：

                                     日 期：

