义乌市中心医院关于防雷检测服务的采购公告

为确保医院建筑及大型精密设备在雷雨天气中的安全，保障患者和医务人员的生命安全，需对我院各建筑物的雷电防护装置进行检测。现对该项服务进行询价采购，欢迎合格的供应商积极报名。
采购项目概况：
1.项目一览表。
	项目名称
	点位数
	预算元/年
	服务期限
	备注

	防雷检测服务采购项目
	536

（具体位置请投标人至现场勘探）
	17000
	三年
	每半年进行一次检测；

2.点位数以实际测量为准，费用按中标单价核算；


2.需检测工程建筑物名称：

医技病房楼、急诊楼住院楼、二号病房楼、门诊楼、行政后勤楼、锅炉房、实习生值班宿舍楼、肿瘤治疗中心、新建发热门

3.检测物标准及清单
《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》      GB50303-2015

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》  GB50601-2010

《民用建筑电气设计规范》              JGJ16-2008

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  GB50169-2016
《交流电气装置的接地设计规范》        GB50065-2011

《数据中心设计规范 》          GB50174-2017
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》    GB50343-2012

《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 GA267-2000

	序号
	项目名称
	区域
	
	备注

	1
	接闪器
	实际情况确定，符合相关法规
	《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

	易燃易爆场所的防雷、防静电
装置为每半年检测一次；其他
防雷、防静电装置为每年检测一次

	2
	引下线
	实际情况确定，符合相关法规
	《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

	易燃易爆场所的防雷、防静电
装置为每半年检测一次；其他
防雷、防静电装置为每年检测
一次

	3
	接地体
	实际情况确定，符合相关法规
	《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

	易燃易爆场所的防雷、防静电

装置为每半年检测一次；其他

防雷、防静电装置为每年检测一次

	4
	防侧击雷装置
	实际情况确定，符合相关法规
	《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

	如果建筑物高度大于60米，则应监督其上部占高度20%并超过60米的部分，各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体，是否有接闪器保护；GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》

	5
	电子系统防雷安全性能
	防闪电感应及防闪电电涌侵入装置
	《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》  GB50601-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》    GB50343-2012

《交流电气装置的接地设计规范》        GB50065-2011

《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 GA267-2000
	易燃易爆场所的防雷、防静电

装置为每半年检测一次；其他

防雷、防静电装置为每年检测一次

	6
	电涌保护器（SPD）安全性能
	泄漏电流


	《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》  GB50601-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》    GB50343-2012


	易燃易爆场所的防雷、防静电

装置为每半年检测一次；其他

防雷、防静电装置为每年检测一次


4.检测方法和报告形式

4.1.检测内容和方法

按照：《建筑物防雷装置检测技术规范》  GB/T21431-2015

《浙江省防雷装置检测业务规范》       浙江省气象局

全过程检测中不得任意增减检测项目

4.2.检测资料及报告形式

按照《浙江省防雷装置检测业务规范》防雷装置检测原始记录、检测报告、文书和规范性附录要求编制全过程资料。编制过程中不得任意增减项目。

4.3.检测结果或结论文书。

检测全过程按照《浙江省防雷装置检测业务规范》附录给出的式样适时填写《防雷装置存在问题通知书》、《防雷装置复检意见书》、《检测结果报告单》，以上文书一式三份，二份受检单位、一份检测单位。

5、售后服务及质量要求： 
5.1响应供应商应严格按照采购文件的有关规定提供合格的 防雷（防静电）检测服务 ，使之符合采购要求。 
5.2对不符合要求的货物、设备或服务，供应商应在 3 天 内完成更换至符合采购要求。 
5.3提供 防雷（防静电）检测服务 期间，不得因节假日、运输等任何理由而提高采购价格。 
5.4检测时间：具体时间以甲方要求为准 
5.5检测内容：防直击雷部分（接闪器、引下线、接地体）、防侧击雷部分、防感应雷部分、防静电接地、室内总等电位、局部等电位部分、各类金属构件接地、各类电气设备接地等（以甲方现有防雷、防静电装置的实际情况确定，符合相关法规 要求。）。 
5.6检测范围：甲方截止本协议签订日期所拥有的防雷、防静电装置，具体检测位置以报告为准实习生值班宿舍楼、肿瘤治疗中心的等（如因甲方与业主方物业合同发生变更而导致检测范围变化的，本检测范围应随之发生变化，）。 
二、采购方式：询价采购，符合要求，低价中标。
三、采购预算：5.1万元，服务期三年。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、该行业国家规定必备的资质、资格。

5、本项目不允许联合体投标。

4、省级气象主管机构核发的防雷装置检测乙级及以上资质 .
5、提供 CMA 计量认证 。
五、现场勘查、工期要求：

现场勘查：采购方不再统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场踏勘，以获取编制招标响应文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致招标响应文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。勘查联系人：金工13806799724

付款方式：工作完成并验收合格后90工作日内付清。
评标办法

符合要求，低价中标。

当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。
‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动
八、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。
技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）
应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1）提供供应商相关资质（营业执照、行业资质）； 

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；
（3）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；
2.商务标：
（1）报价一览表（附件一）  

九、报名截止时间：
本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2024年11月28日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030 。
十、开标时间及地址：

本项目开标时间：2024年11月29日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。开标时间会根据报名情况进行调整。
附件
附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院                     

                                                 2024年月日                                                       
附件1                   
	

	


报价一览表
投标人名称（盖章）：                          

	序号
	项目名称
	单价 元/点位
	小计 元/年

	1
	
	
	

	合计总价：                 （元/三年）
大写：                  元/三年


说明： 1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。
2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

4、总价与单价核算有出入的以单价为准。
                                       投标人全称（盖章）：

                                       投标人代表（签字）：

                                       联系方式：
                                     日 期：

