监控摄像头、一键报警盒技术参数
安保设施安装地点及数量如下：
西药库进出大门口处1台（半球）、9号楼进出口1台（枪机）、外联中心大门口2台（枪机）1台半球及一键报警盒2个、行政楼一楼设备科耗材出库及冷库4台（枪机）、2号楼4楼康复中心1个一键报警盒、手术室苏醒室2台（半球）、行政楼小卖部1台（半球）、门诊儿科肌注室1个一键报警盒。
合计：监控摄像头半球5台、枪机7台、一键报警盒4个。

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	星光级筒机
	摄像机
400万 星光级1/2.7"  智能筒型网络摄像机
设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light（白光灯开启）
宽动态: 120 dB
焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34° 
补光距离: 暖白光：最远可达30 m; 红外光：最远可达50 m
防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG
网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风
报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明）★支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。（公安部检验报告证明）★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明）★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明）
	台
	7
	1360
	9520

	2
	星光级半球
	400万 星光级 1/2.7" CMOS 轻智能半球型网络400万 星光级 1/2.7" CMOS 轻智能半球型网络摄像机
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°
焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：96.7°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.3°~34°
红外波长范围: 850 nm
红外距离: 最远可达30 m
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG
网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风
报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）★摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（公安部检验报告证明）★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明★支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（公安部检验报告证明）  ★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明） 
	台
	5
	1360
	6800

	3
	紧急报警盒
	经典款非可视报警盒；（单按键，非4G非可视版） 适用于室内场景
4mm优质铝合金氧化工艺面板，内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持有线网络和管理中心双向语音对讲； 支持中心监听、录音与广播功能； 
支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 支持海康EHome2.0、萤石云协议 、HIK_SIP，满足公网传输；
支持外接警灯警号；
支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警；
防护等级：IP54  防暴等级：IK08
最大支持256G SD卡存储
	台
	4
	780
	3120

	4
	8口POE交换机
	提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
支持IEEE 802.3at/af
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性
支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理
	台
	4
	915
	3660

	6
	网线
	六类
	米
	900
	2.5
	2250

	7
	管材
	DN20
	批
	1
	500
	500

	8
	施工费
	(含平台接入及调试）、维保三年
	批
	1
	3000
	3000

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	合计
	
	28850
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